
Brandbeveiligingssystemen
 Fire protection systems

STANDAARD PROCES VOOR HET SCHILDEREN VAN ONZE METALEN DEUREN

RAL-STANDAARD : GELAKTE VLEUGELS (ongeverfde deurvleugels) en alleen voor 8/10 deurvleugels 

STANDARD–7035 9002 9016 9010 9006 5010

RAL-kleuren worden ter informatie aangeboden en kunnen afwijken van de werkelijkheid..

007

POEDEREN / THERMISCH LAKKEN
Wanneer esthetiek zichzelf ten dienste stelt van bescherming en het milieu !
Poeders zijn oplosmiddelvrije verven die worden aangebracht door een elektrostatisch systeem. Na 
het bakken in de oven (~200°c) heeft de coating een gladde, harde en homogene structuur. 

  VOORDELEN 

• Goede weerstand tegen de slijtage van de tijd (verwering, UV. )
• Goede randdekking
• Zeer goede wasbaarheid
• Milieuvriendelijk (afwezigheid van oplosmiddelen en zware metalen)
• Geen droogtijd (seriële onderdelen)
• Goede mechanische weerstand
• Goede elasticiteit
• Alle kleuren (RAL,)
• Afwerkingen (glad, mat, textuur, gestructureerd, metallic, speciale effecten)

AL ONZE BASISDEUREN ZIJN MAT THERMISCH GELAKT TOT 30% GLANZEND 
Op aanvraag: Satijn tussen 30% en 70% Brilliant Shine met meer dan 70% glans 

Ral beschikbaar : 

MOGELIJKE BESCHERMING: RC3, RC4, 




